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芯片概述： 

WE6015H 提供了一款兼顾有线、无线（WPC）的单节锂电池充电管理 SOC

解决方案,同时提供可特定的放电管理逻辑。WE6015H 集成了系统所需的绝大部

分数字、模拟电路，外部只需要极少的外围器件便可实现完整的电源管理方案。

WE6015H 包含完整的 QI 通信协议，可适配市面上绝大多数（苹果、华为、小

米、三星等）QI 发射器；支持 5V 输出适配器进行有线充电。WE6015H 内置充

电管理逻辑，对于锂电池而言，具备涓流充电，恒流充电，恒压充电三种充电模

式，且恒流电流、恒压电压可调。WE6015H 具备过压保护，过温保护，过流保

护等功能。 

 

主要特性： 

⚫ 可通过 QI 认证 

⚫ 支持重复烧录 

⚫ 支持有线充电、无线充电两种充电模式 

⚫ 内置有线充电 lighting 解码功能，无需外部解码电路 

⚫ 支持恒压限流输出和电池充电曲线两种模式 

⚫ 充电电压可调节：1.5V~4.8V 

⚫ 充电电流可调节：50mA~800mA 

⚫ 具有电池欠压保护、电池过流保护功能 

⚫ 支持正常工作、低功耗两种工作模式，以满足电池应用场景 

⚫ 封装： QFN24、SSOP24 

⚫ 应用场景：TWS 耳机充电盒，智能充电笔，电子烟，手持式雾化器，智能

手表，电动牙刷，小型电子玩具等 
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引脚图: 
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SSOP-24 

2

3

4

5

1

6

7

8

10

11

12

9

24

22

23

21

20

19

13

14

15

16

17

18

WE6015H

WUP2

DECODE-R

CHARGE

LED1

COMM

NTC/KEY

WUP1

LED4

LED3

HALL

GND

VKEY

DECODE-L

LED2

EN

LED5

VSENSE

DATA2

ISENSE

DATA1

WUP3

VDD

BAT

VBUS

 

引脚功能介绍: 

序号 

QFN 

序号 

SSOP 

引脚名称 功能介绍 

4 1 WUP2 唤醒端口 2 

5 2 DECODE-R 耳机右耳通讯 

6 3 CHARGE 放电（高电平）、放电负载（低电平）通信切换 pin 

7 4 LED1 LED 指示灯 1 

8 5 COMM 无线 ASK 通信调制口 

9 6 NTC/KEY 温度采样口，外接 NTC 电阻；外部按键复用口 
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10 7 WUP1 唤醒端口 1 

11 8 LED4 LED 指示灯 4 

12 9 LED3 LED 指示灯 3 

13 10 HALL 霍尔传感器检测 Pin 

14 11 GND 功率地 

15 12 VKEY 无线 5V 输入 

16 13 VBUS 有线 5V 适配器输入口，带过压保护 

17 14 BAT 外接充电电池 

18 15 VDD IC 电源 Pin，外接 1uF 电容 

19 16 WUP3 唤醒端口 3 

20 17 DATA1 Lightning 解码 1 

21 18 ISENSE 电流采样输入口 

22 19 DATA2 Lightning 解码 2 

23 20 VSENSE 无线整流电压采样，外接电阻分压网络 

24 21 LED5 LED 指示灯 5 

1 22 EN 放电 Boost 使能 Pin 

2 23 LED2 LED 指示灯 2 

3 24 DECODE-L 耳机左耳通讯 
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极限值 

VBUS------------------------------------------------------------------------ -0.3~14V 

其他引脚----------------------------------------------------------------- -0.3~6V 

最大耗散功率----------------------------------------------------------- 2000mW 

静电放电----------------------------------------------------------------- 2000V 

工作温度------------------------------------------------- -40℃--+85℃ 

存储温度------------------------------------------------- -55℃ ---+150℃ 

 

电气特性 

VDD=5V, Ta=25℃ (除非特殊说明) 

参数 描述 最小 典型 最大 单位 

VDD 输入电压 2.8  5.5 V 

Iactive 有源输入电流  3  mA 

Istop 低功耗输入电流  20 30 uA 

VBATLOW 电池欠压保护  3.0  V 

驱动能力 

ILED1 Output current for LED1  10  mA 

ILED2 Output current for LED2  10  mA 

ILED3 Output current for LED3  10  mA 

ILED4 Output current for LED4  10  mA 

ILED5 Output current for LED5  10  mA 
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内部框图 
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EN 功能介绍 

EN 接放电 5V 输出 boost 的 EN 脚。 

当 WE6015H 检测到负载被取走或充满或触发异常（电池欠压、放电过流、

过温等）WE6015H 会将 EN 脚拉低然后进入低功耗，从而降低损耗或防止异常

进一步扩大。 

COMM 功能介绍 

COMM 为无线充电 ASK 通信调制口，外接 MOSFEF 进行 ASK 调制。 

该Pin上同时内置了按键检测模块，关盖按键WE6015H将指示耳机仓电量，
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开盖长按键将触发耳机配对逻辑。 

无线 ASK通信功能简介 

在 QI 无线充电系统中发射端通过判断接收端的线圈阻抗变化实现接收器到

发射器的通信。这种阻抗变化导致发射线圈上的电流发生变化，由发射端的芯片

进行测量和分析。数字化通信，数据从接收端传到发射端，其采用差分双相编码，

波特率为 2kbps。 

WE6015H 通过 COMM 口控制 NMOS 的开关来调节谐振腔的阻抗，从而将

接收器的工况传递给发射器。 

CHARGE功能介绍 

CHARGE 为负载充电（高电平）、通信（低电平）切换控制脚。 

在关盖状态时为充电状态，当 WE6015H 检测到负载充满后切换到通信状态

发充满报文然后进入低功耗；在开盖状态时为通信状态，当 WE6015H 检测到开

盖时间大于 80s 后会切换到充电状态。 

HALL功能介绍 

HALL 外接霍尔传感器用来检测耳机仓的开、关盖状态。 

当 HALL 为低电平时 WE6015H 认为是关盖然后进入负载充电状态；当

HALL 为高电平时 WE6015H 认为是开盖然后进入负载通信状态。 

NTC（Key）功能介绍 

NTC（Key）为外部温度检测与按键复用口。 

NTC Pin 上内置 20uA 电流源，外部只需要接一个负温度系数的热敏电阻

（NTC）就可以精确控制被测点的温度，如果不需要此功能可以用一个 100k 的

固定电阻代替 NTC。 

该 Pin 上同时内置了按键检测模块，当该 Pin 上电压与 VDD 电压相等时间
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超过 50ms 则认为是有效按键。关盖按键 WE6015H 将指示耳机仓电量，开盖长

按键将触发耳机配对逻辑。 

DECODE-L&DECODE-R功能介绍 

DECODE-L/ DECODE-R 为负载端通信编码引脚. 

DATA功能介绍 

WE6015H 通过 DATA 口给 Lightning 解码，进行有线充电，无需外部解码

电路。 

电流电压采样介绍 

ISENSE 引脚，是输出电流的采样口。实际电流流过采样电阻，转化成采样

电阻两端的电压，再通过内置放大器进行放大供 ADC 采样。 

Vsense 引脚，是无线整流电压的采样口。整流电压经过两个分压电阻进行

分压，使引脚的采样电压和真实电压比例为 1:11。 

有线输入过压保护 

WE6015H同时也具备有线过压保护功能，当VBUS电压高于 6.2V时VBUS

会自动截止防止高压进入后级电路，VBUS 小于 5.8V 有线 OVP 解除，可以进

行正常的充电功能。 

过温保护 

WE6015H 具有内部、外部双重过温保护机制。当 WE6015H 检测到内部温

度过高时，会减小充电电流设置停止充电，从而使 WE6015H 不会因温度过高而

损坏。WE6015H 还外置了温度采样 Pin，用来检测电池电压或其他关键器件的温

度，NTC 脚内置 20uA 电流源，外部只需要接一个合适 NTC 电阻变可实现温度

采样功能。当检测到 NTC 处温度过高将通过主动降低充电电流或停止放电等措

施防止温度继续升高（推荐使用 100k@25℃NTC 电阻）。 
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指示灯 

WE6015H 有 5 个 LED 指示输出。 

 充电 充满 放电 耳机 

充满 

开盖 

长按键 

开盖 关盖 耳机 

放入 

LED1(白色) 闪 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 

LED2(绿色) 灭 亮 闪 灭 闪 亮 亮 灭 

LED3(橙色) 灭 灭 灭 灭 灭 灭 灭 闪 

LED4 / / / / / / / / 

LED5 / / / / / / / / 

电池电量指示 

WE6015H 耳机仓支持 100 档电量真电量指示，耳机仓在开盖时将耳机仓电

量通过报文的形式进行上传。 

电池欠压保护 

当 WE6015H 检测到电池电压低于 3.0V 时，EN 置低，然后进入低功耗；

当电池电压高于 3.2V 时解除电池欠压保护。 

耳机满电判断 

在放电器件输出电流小于 10mA（流过采样电阻的电流）10s 后，WE6015H

将灭掉所有指示灯，然后进入低功耗模式，从而最大限度地节约电池电量。 

电源管理 

VDD 为 WE601H 的数字电路供电电源，VDD 可以通过外部电源（BAT）

提供，也可以通过内部的 LDO 提供。 

VBUS 为有线适配器输入口，可提供系统供电和电池充电电流。其供电优先



Datasheet: WE6015H 

SOC Controller for Wireless 

Power Receiver and Charger 

Wenergy Confidential-Customer Use Only                      Rev0.1 

级高于无线供电。 

VKEY 为无线供电输入口，由于其耐压只有 6V，需要外部 5V 的 LDO 将整

流电压进行稳压后才可接入 VKEY。 

 

布局参考 

PCB 布局对系统工作至关重要，使环路尽可能小，尤其是功率回路，以最

小化 EMI 噪声。将去耦电容放置的离 WE6015H 的电源引脚尽可能近。为了保

持电源层和接地层的低阻抗，使用尽可能多添加铺铜和过孔。为了改善散热，

WE6015H 底部增加 GND 散热铺铜，同时底部铺铜尽量开窗不盖油。 
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参考电路： 
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封装图：SSOP-24 

 

尺寸 

标注 

最小（mm） 最大（mm） 尺寸 

标注 

最小（mm） 最大（mm） 

A - 1.75 D 8.55 8.75 

A1 0.10 0.25 E 5.80 6.20 

A2 1.30 1.50 E1 3.80 4.00 

A3 0.60 0.70 e 0.635 BSC 

b 0.23 0.31 h 0.30 0.50 

b1 0.22 0.28 L 0.50 0.80 

c 0.20 0.24 L1 1.05 REF 

c1 0.19 0.21 θ1 0 8° 
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封装图：QFN-24 
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尺寸 

标注 

最小（mm） 最大（mm） 尺寸 

标注 

最小（mm） 最大（mm） 

A 0.70 0.80 E2 2.60 2.80 

A1 0 0.05 L 0.30 0.50 

A2 0.55 0.55 K 0.20 min 

A3 0.203 REF K aaa 

b 0.20 0.30 ccc 0.10 

D 4 BSC ccc eee 

E 4 BSC eee bbb 

e 0.5 BSC bbb fff 

D2 2.60 2.80    

 


